VARNOST"

ACCESS KONTROL SISTEMLER]

TEKNIKOZELLIKLER

Calisma
Kasa
Rutor ve Kellar

Fonksiyonlar

Mekanizma
Acil Durum Mody

Her i yine ayarlansbae manuel gecis. Ops: Motorly

1.5 mm kalmlsbnda AISI 304 kaflite paslanmaz celik,

{ps: AISI 316 kalite. | Farkli renk seceneidernde
elektrostatik oz boya. [ Sicak daldinma galvaniz.

3 blhu rotee, AISH 304 kalite paslanmas celik.

{ps: AISH316 kalite, | Faskl renk seceneiterile elektrostablc
10z boya. / Sucalk daldema galvaniz.

fegis hilgisi, gecis siresi ayarlanabilme, hafiza mode,
ayariamabilen sash uyan, uzaktan kostrel edilebiir gecis yind
ve enable drellifi

Serthestailmis celik ve cisk kaplama.

Fail safe [enerji kesintisinde kollar secbest] Ops: Fadl lck
Yanqin ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa ddner

BOY TURNIKELER
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Calisma Voltajs
(i Tilketimi
(zlisma Sicaklig
Gecis Hix

Gegis Arzlif
Agirlk

Givenlik Seviyesi
indikatirler
Kultansm Alanlan
Hicsesuarlar

13D

100-230 VAL, 47-60 Hr

Gecislerde 14, beklemede 20N

-20° {470 =, Ops: lsica e -50 °
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Yiksek ginveriik

Her i yinde standart

e ve dis oitam fedlanenianing ygendur

tsibyc, ic aydinlatma. pastanemar celik okuyucy aparati, sayac.
718 beston dnitesi, uraklan kumanda Getest jeton konsoly,
Paslanmaz celik alt tabla [plate], RSZ3T [ RS4E5 | LAN
haberlesme bisimi, ki Gsitesi



